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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

NORME GENERALI DI SICUREZZA
IN CASO DI EMERGENZA IN TERMINAL

(estratto del Piano di Emergenza Interno)

Chiunque ravvisi una situazione di potenziale pericolo in terminal, ha T'obbligo di avvisare
tempestivamente un referente locale per TERMINALI ITALIA.

Il Responsabile dell’emergenza in terminal ¢ il Preposto locale alla sicurezza.

All'interno dei Terminali gestiti dalla TERMINALI ITALIA Srl possono verificarsi, in caso di
incidente, i seguenti tipi di emergenza.

EMERGENZA LIMITATA
Situazione di carattere limitato che non comporta estensione di rischio.
Viene annunciata tramite megafono.

EMERGENZA LOCALE

Situazione di pericolo locale che puo comportare condizioni di rischio tali da interessare nel tempo
diverse parti interne dell'impianto.
Viene annunciata tramite megafono.

EMERGENZA ESTESA

Situazione di pericolo che gia al suo verificarsi interessa una vasta area del Terminal e probabilmente le
aree esterne limitrofe.

Viene annunciata tramite un allarme acustico.

Nel caso delle emergenze sopra citate, il personale esterno operante sul terminal deve attenersi
alle seguenti disposizioni (in particolare al suono della sirena / allarme acustico):

e non deve avvicinarsi per nessuna ragione al luogo dell’emergenza;

e se richiesto deve spegnere il motore, lasciare 'automezzo e dirigersi verso il punto di raccolta o la
via di fuga piu convenientemente raggiungibile;

e non deve intralciare le azioni di intervento;

e scin prossimita dell’uscita, deve uscire prontamente;

e scin prossimita dell'ingresso, non deve entrare e ingombrare l'uscita stessa;

e non deve stare sottovento;

e non deve fumare;

e non deve impegnare linee telefoniche;

e deve attenersi a tutte le eventuali disposizioni impartite da TERMINALI ITALIA.
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